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 چکیده

. سطح خارجی استهای فولادی زیرزمینی به خصوص در صنایع نفت و گاز مشکل رایج لوله از فولاد خط لوله،  جداشده هایزیر پوششدر خوردگی 
حفاظت کاتدی  تحقیقدر این  .تواند سبب بروز خوردگی در لوله و تخرب آن شودهای مختلف قرار دارد که همین امر میها در مجاورت خاکلوله

. مورد بررسی قرار گرفته است سازی عددیهای آزمایشگاهی و شبیهبا استفاده از داده در زیر پوشش جداشده مدفون در خاک X52فولاد خط لوله 
عنوان شرایط مرزی غیرخطی و بر اساس معادلات حاکم بر سیستم حفاظت کاتدی به فولاد خط لوله های پلاریزاسیونآزمونبا استفاده از  ،در این راستا

سی و تاثیر پارامترهای مهم برر داشدهدر حضور پوشش جوم عملکرد سیستم حفاظت کاتدی مرسهای آزمایشگاهی، های استخراج شده از آزمونو داده
صورت عددی و آزمایشگاهی با استفاده از یک بهبر اساس نتایج مطالعات مختلف و  سازیهمچنین، اعتبارسنجی نتایج شبیه. ارزیابی شدسازی و شبیه
بر تایید گردید.  های آزمایشگاهیآزمونهای استخراج شده از سازی و دادههای شبیهمتری صورت گرفت و تطابق دادهسانتی ۲۰حفاظت کاتدی سل 

مناسب در تغییر هندسه ارتفاع جدایش، حفاظت و  مقاومت ویژه الکترولیتکاهش افزایش چگالی جریان اعمالی، علی رغم دست آمده، به اساس نتایج
بر این اساس، پس از . دانستایجاد گرادیان پتانسیل و سد شدن جریان حفاظت کاتدی مرسوم توان علت آن را می که احیه جدایش صورت نگرفتن

مراتب بهتری سیستم پالسی عملکرد بهشاهده شد که بر شرایط سیستم حفاظت کاتدی، مه تاثیر فرکانس مشاهدو بررسی سیستم پالسی در شرایط مشابه 
و مقاومت  pHتر میزان توزیع یکنواخت ،همچنین. انجام شد در ناحیه جدایش حفاظت کاملاز بین مقادیر مورد مطالعه،  kHz ۹در فرکانس داشته و 

 ناشی از کاهش پلاریزاسیون غلظتی از بین بردن گرادیان پتانسیلتوان به علت این پدیده را می. با سیستم پالسی حاصل شدناحیه جدایش  رالکترولیت د
  نسبت داد. حفاظت کاتدی بر امپدانس سیستم ناحیه جدایش و اثر فرکانس دهانه در

  کلمات کیدی
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